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.+ ?  GUIADE ESTUDIOS PARA EL EXAMEN DE
CERTIFICACION COMO SUPERVISOR EN

OFICINA DE
PREVENCION DE
ENVENENAMIENTO
EN NINOS POR
PLOMO

Department de Servicios de Salud de California,

Introduccion

El propdsito del Examen de certificacion es determinar si los
candidatos a Supervisor en Disminucion de Plomo poseen los
conocimientos y la capacidad necesaria para desempefiar las
responsabilidades de un Supervisor. Esta guia de estudio fue
desarrollada para ayudarle a prepararse para el examen de
certificacién como Supervisor en Disminucién de Plomo.

Para presentar el examen de certificacion como Supervisor en
Disminucion de Plomo, necesita inscribirse llamando a
Cooperative Personnel Services (CPS) al teléfono (916) 263-
3644. Alli le proporcionaran la hoja de inscripcidn, informacion
sobre las fechas en que se dara el examen, los sitios donde se
administrara el examen, la cuota para presentarlo, asi como
informacion sobre arreglos especiales.

Usted necesita presentar el examen de certificacion como
Supervisor en Disminucion de Plomo antes de solicitar la
certificacién del Departamento de Servicios de Salud (DHS), y
también debera cumplir con los requisitos del DHS en cuanto a
capacitacién, educacion y experiencia antes de que se le
certifiqgue. Se le permite presentar el examen cuantas veces
necesite hacerlo para pasarlo, pero cada vez tendra que llenar y
volver a  presentar la solicitud de inscripcion y pagar
nuevamente la cuota antes de que se le programe para presentar
el examen. El Departamento de Servicios de Salud recomienda
que tome de nuevo el curso para Supervisor en Disminucion de
Plomo si reprueba el examen mas de dos veces, pero no es
obligatorio que lo haga.

Repaso General del Contenido del Examen

El examen de certificacion como Supervisor en Disminucion de
Plomo contiene 100 preguntas, todas escritas en el formato de
opcion multiple. Cada una de las preguntas tiene cuatro
diferentes alternativas a escoger. Ninguna de las preguntas del
examen esta disefiada para ser ‘“capciosa” o engafar al
candidato. Aunque algunas de las preguntas del examen
pudieran parecer tener mdltiples respuestas correctas, los
candidatos deberan escoger una sola respuesta que sea la mejor
de las cuatro alternativas. Se le permitiran tres horas para
responder a las cien preguntas del examen.

El examen de certificacion como Supervisor en Disminucion de
Plomo evalua los conocmientos del candidato en siete campos

DISMINUCION DE PLOMO

Oficina de Prevencion de Envenenamiento en Nifios por Plomo, Unidad de Construcciones Relacionadas al Plomo

de conocimiento. Los conocimientos y las habilidades que
evaluan cada uno de los campos de conocimiento, asi como las
referencias especificas para cada uno de estos conocimientos y
capacidades, se describen a continuacion. Es con base en estas
referencias que se formularan las preguntas del examen de
certificacion como Supervisor en Disminucién de Plomo.

A. Informacion sobre el Plomo y sus Efectos en la
Salud

Las 10 preguntas que contiene este campo de conocimientos
requieren que el candidado demuestre que conoce los efectos
adversos generales del envenenamiento por plomo, la exposicién
al plomo, y los niveles de plomo en la sangre. Para tener éxito,
el candidato deber& poseer:

Conocimiento sobre las vias de exposicion al plomo en
los nifios. (Lineamientos HUD: Capitulo 1)

Conocimiento sobre las vias de exposicion al plomo en
adultos. (Lineamientos HUD: Capitulo 9; y CCR 8,
1532.1)

Conocimiento de los sintomas, el diagndstico, y el
tratamiento médico para el envenenamiento por plomo en

adultos. (Lineamientos HUD: Capitulo 9; y CCR 8,
1532.1)

B. Requisitos Reglamentarios Federales vy
Estatales

Las 15 preguntas que abarcan este campo de conocimientos
requieren que el candidato demuestre que conoce los requisitos
reglamentarios pertinentes tanto federales como estatales para
las pruebas sobre el plomo y las actividades relacionadas al
plomo en la construccién. Para tener éxito, el candidato debera
poseer:

Conocimiento de los reglamentos que rigen la
disminucion de plomo en la tierra contaminada por el
plomo. (Lineamientos HUD: Capitulo 12; y CCR 17,
36000 y 36100)

Conocimiento de los requisitos de informar a los
trabajadores de su exposicion con base en los resultados
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de su muestra personal de aire. (Lineamientos HUD:
Capitulo 9; y CCR 8, 1532.1)

Conocimiento de los requisitos del Programa de Plomo
de Cal/OSHA, relativos al Acatamiento por Escrito.
(Lineamientos HUD: Capitulo 9; y CCR 8, 1532.1)

Conocimiento de los requisitos asociados con la
Notificacion del DHS para la Disminucién (incluyendo
la documentacion, los avisos publicos y como
registrarlo). (CCR 17, 36000 y 36100)

Conocimiento de las Normas del DHS sobre las Practicas
en el Trabajo. (CCR 17, 36000 y 36100)

Conocimiento de los requisitos de Cal/OSHA en relacion
a los resultados de los analisis médicos y analisis de
monitoreo de aire de los empleados. (CCR 8, 1532.1)

Conocimiento de las Definiciones del DHS y el papel que
desempefian las Disciplinas de la Certificacion. (CCR 17,
35001-35050, 36000 y 36100)

Conocimiento de los Requisitos de Cal/OSHA en cuanto
a la Evaluacion de la Exposicion al Plomo en la
Construccion. (CCR 8, 1532.1; Lineamientos HUD:
Capitulo 9, y Apéndice 13.4)

Conocimiento sobre como y cuando construir y/o como
obtener una zonalinstalacion idonea y segura para
almacenar residuos peligrosos. (Lineamientos HUD:
Capitulos 8, 10,y 12)

Conocimiento sobre como disponer con seguridad del
agua que se utilice en un proyecto de disminucion de
plomo. (Lineamientos HUD: Capitulo 10)

Conocimiento de los procedimientos para la
caracterizacion de residuos, y como interpretar los
resultados. (Lineamientos HUD: Capitulo 10)

C. La Seguridad y la Salud del Trabajador

Las 20 preguntas que abarcan este campo de conocimientos
requieren que el candidato demuestre sus conocimiento sobre los
procedimientos y el equipo que se utilizan para minimizar la
exposicion del trabajador al plomo Para tener éxito, el candidato
deberd poseer:

Conocimiento de los requisitos de ventilacion al realizar
una remocion con sustancias quimicas. (Lineamientos
HUD: Capitulos 9y 12)

Conocimiento sobre cuando usar la proteccion
respiratoria apropiada con base en los resultados del
monitoreo de aire de conformidad con la reglamentacion

de Cal/OSHA. (Lineamientos HUD: Capitulo 9; y CCR
8, 1532.1)

Conocimiento de los modos en que los trabajadores
inadvertidamente pueden transportar a casa plomo del
lugar de trabajo. (Lineamientos HUD: Capitulo 9; y
CCR 8, 1532.1)

Conocimiento sobre los requisitos para la higiene en el
sitio de trabajo que estan disefiados para minimizar la
cantidad de plomo que se lleva a casa. (Lineamientos
HUD: Capitulo 9; y CCR 8, 1532.1)

Conocimiento sobre cuando y coémo usar de manera
correcta el equipo de proteccién personal (como, por
ejemplo, guantes, mascarillas para respirar, y gafas
protectoras). (Lineamientos HUD: Capitulos 9, 12, y 14;
CCR 8, 1532.1, CCR 8, 3203,y CCR 8, 5144)

Conocimiento sobre como y cudndo llevar a cabo el
cierre/rotulacién (lockout/tagout) del equipo eléctrico
para garantizar que la electricidad continue desconectada
durante todo el tiempo que se esté trabajando. (CCR 8,
1760)

Conocimiento de la reglamentacion sobre la
Comunicacion relacionada a Materiales Peligrosos.
(CCR 8, 1509, CCR 8, 3203,y CCR 8, 5194)

Conocimiento sobre como leer e interpretar las Hojas de
Informacion sobre la Seguridad de los Materiales
(MSDS, por sus siglas en inglés). (CCR 8, 1509, CCR 8,
3203,y CCR 8, 5194)

Conocimiento sobre cémo implementar un Programa
para Prevenir las Lesiones y Enfermedades en los
Empleados (I1PP, por sus siglas en inglés). (CCR 8, 1509
y CCR 8, 3203)

Conocimiento de los requisitos de Cal/OSHA para la
seguridad en el trabajo.  (Lineamientos HUD: Capitulo
8; Ordenes de Cal/OSHA para la Seguridad en el
Trabajo: Secciones 1669 a la 1675; CCR 8, 1644, CCR
8, 3620; y CCR 17)

Conocimiento de las técnicas basicas de primeros
auxilios para lesiones pequefias y condiciones médicas
relacionadas al calor/frio. (Ordenes de Cal/OSHA para
la Seguridad en el Trabajo: Secciones 1510 y 1512)

Conocimiento de los procedimientos que se utilizan para
levantar y transportar objetos pesados con seguridad.
(Ordenes de Cal/OSHA para la Seguridad en el Trabajo:
Seccién 1510)
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Conocimiento sobre como usar con seguridad diferentes muestra. (Lineamientos HUD: Capitulo 9 y Apéndice
jabones industriales y solventes para la limpieza.. (CCR 13.4)

8, 1509, CCR 8, 3203,y CCR 8, 5194 L. , ,
y ) Conocimiento sobre cuando y cémo recolectar muestras

de referencia antes de comenzar la obra. (Lineamientos

D. Recoleccion de Muestras y Analisis HUD: Capitulos 11, 12 y 15)

Las 8 preguntas que abarcan este campo de conocimientos

requieren que el candidato demuestre sus conocimientos sobre Conocimiento de los procedimientos de inspeccion para
los métodos apropiados para la recoleccion y el analisis de la aprobacion final. (Lineamientos HUD: Capitulo 15)
muestras que detectan la presencia del plomo. Los candidatos

también deberan demostrar tener la capacidad para calcular la  E. Opciones para la Disminucién de Plomo
velocidad de flujo de la muestra e interpretar los resultados de la | 55 35 preguntas que abarcan este campo de conocimientos
misma. Para tener éxito, el candidato debera poseer: requieren que el candidato demuestre sus conocimientos sobre
los diferentes métodos para la disminucion y sus limitaciones.
Para tener éxito, el candidato deberd poseer:

Conocimiento de las diferentes pruebas que utilizan los
laboratorios para detectar la presencia de plomo en las
muestras. (Lineamientos HUD: Apéndices 13.1 - 13.4)

Conocimiento sobre como y cuando se deben operar las
bombas para la muestra personal del empleado de
conformidad tanto con los reglamentos de Cal/OSHA
como con los métodos de NIOSH para la toma vy el
analisis de muestras. (Lineamientos HUD: Capitulo 9y
Apéndice 13.4; NIOSH 7082; y CCR 8, 1532.1)

Conocimiento de los requisitos de NIOSH relativos a
volimenes de muestreo minimos y maximos para
monitorear el aire de los empleados. (Lineamientos
HUD: Apéndice 13.4)

Conocimiento de los protocolos correctos para mantener
la cadena de custodia cuando se estan enviando muestras
para su analisis. (Lineamientos HUD: Capitulo 5
formularios para muestras)

Conocimiento de los procedimientos para calibrar las
bombas para la toma de la muestra de aire usando un
rotometro. (Lineamientos HUD: Capitulo 9 y Apéndice
13.4)

Conocimiento sobre cuando y como revisar e interpretar
los resultados de la evaluacion de peligros derivados del
plomo. (Lineamientos HUD: Capitulos 3, 4, 5, 7, y
Apéndice 1; y CCR 17, 35035 - 35037)

La capacidad para interpretar los resultados de las
muestras de aire para determinar el tiempo ponderado
promedio de exposicién de los trabajadores al plomo
dispersado por el aire. (Lineamientos HUD: Capitulo 9y
Apéndce 13.4)

La capacidad para calcular con precision la velocidad de
flujo en una bomba para la toma de muestras de aire
usando el promedio de las verificaciones de flujo que se
tomaron para calibrar antes y después de la toma de la

Conocimiento de los diferentes tipos de sistemas de
confinamiento, y cuando es apropiado utilizarlos.
(Lineamientos HUD: Capitulo 12)

Conocimiento de los diferentes tipos de materiales para
sujetar (clavos, tornillos, pernos, etc.) y los selladores
(tales como el material de calafateado - caulks) que se
usan para fijar un encierro, y cuando es apropiado
utilizarlos. (Lineamientos HUD: Capitulo 12)

Conocimiento de los diferentes tipos de sustancias que se
usan para quitar, por medios quimicos, la pintura con
base de plomo, sus propiedades, y como y cuando se
pueden wusar son seguridad. (Lineamientos HUD:
Capitulo 12)

Conocimiento sobre cuando usar una pistola de aire
caliente para quitar la pintura con base de plomo.
(Lineamientos HUD: Capitulo 12)

Conocimiento sobre como y cuando usar una Prueba de
Compatibilidad de Sustratos para garantizar que el
material encapsulante sea compatible con el sustrato y
que se adherira correctamente. (Lineamientos HUD:
Capitulo 13)

Conocimiento sobre los diferentes tipos de encapsulantes
y cuando es apropiado usarlos. (Lineamientos HUD:
Capitulo 13)

Conocimiento sobre como y cuando se deben lijar los
materiales con lija mojada para quitar la pintura con base
de plomo. (Lineamientos HUD: Capitulos 4 y 11)

Conocimiento sobre cuando y cédmo se deben aplicar
diferentes tipos de pintura, con base en la integridad
estructural del sustrato y la capacidad de la pintura para
adherirse al sustrato. (Lineamientos HUD: Capitulo 11)
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Conocimiento sobre cuando y cdmo se deben mojar los
sustratos antes de rasparlos para quitar la pintura con
base de plomo. (Lineamientos HUD: Capitulos 4y 11)

Conocimiento sobre los diferentes métodos que se usan
para tratar superficies de friccion, y cuando es apropiado
utilizarlos. (Lineamientos HUD: Capitulo 11)

Conocimiento sobre cuando y cdmo se deben rebajar las
puertas y los marcos de las ventanas usando cepillos, lijas
y papel de lija. (Lineamientos HUD: Capitulo 11)

Conocimiento sobre la nomenclatura de los componentes
de la construccion. (Lineamientos HUD: Capitulos 7,
11, 12, y Apéndice 7.3; y las Especificaciones de la Guia
NIBS)

Conocimiento sobre las opciones para la disminucion de
plomo que estan prohibidas por HUD. (Lineamientos
HUD: Capitulos 11y 12)

Conocimiento sobre como y cuando se pueden usar
herramientas eléctricas con aditamentos para aspirar
(incluyendo méaquinas de chorro de arena, pistolas de
agujas, lijadoras, y esmeriladoras (abrasive blasters,
needle guns, sanders, y grinders). (Lineamientos HUD:
Capitulos 9y 12)

Conocimiento de los procedimientos, los peligros y las
limitaciones relacionados al control provisional y los
métodos de disminucién permanentes. (Lineamientos
HUD: Capitulos 6, 11, 12, 13y 14)

F. Sistemas de Confinamiento y de Barreras

Las 7 preguntas que abarcan este campo de conocimientos
requieren que el candidato demuestre sus conocimientos sobre
los métodos que se usan para construir y desmontar diferentes
sistemas de confinamiento y de barreras. Para tener éxito, el
candidato debera poseer:

Conocimiento sobre como construir 'y desmontar
correctamente confinamientos y diferentes encierros
(como por ejemplo, un encierro para la
descontaminacién, un cuarto limpio, etc.) (Lineamientos
HUD: Capitulos 8 y 12; y los Lineamientos para el
Confinamiento del Steel Structures Painting Council)

Conocimiento sobre como y cuando construir una presa
de confinamiento para restringir el flujo de agua
contaminada con plomo proviniente del sitio de trabajo.
(Lineamientos para el Confnamiento del Steel Structures
Painting Council)

Conocimiento sobre cémo y cuéando instalar un sistema
de ventilacién de presion negativa para minimizar la
migracion del polvo contaminado de plomo fuera del area

de confinamiento. (Lineamientos HUD: Capitulos 8y
12)

Conocimiento sobre como y cuando colocar barreras en
el sitio de trabajo para restringir la entrada de personas al
area de confinamiento y/o al sitio de disminucion de
plomo. (Lineamientos HUD: Capitulo 8)

G. Conclusién del Proyecto y Funciones
Administrativas

Las 5 preguntas que abarcan este campo de conocimientos
requieren que el candidato demuestre sus conocimientos y
capacidad en relaciéon a los requisitos administrativos de los
proyectos de disminucion de plomo. Para tener éxito, el
candidato debera poseer:

Conocimiento de los patrones aprobados para la limpieza
(tales como de arriba hacia el piso, de atras hacia
adelante, etc.) y los procedimientos aprobados de
limpieza (tales como aspirar, trapear, aspirar) para
limpiar las zonas de trabajo. (Lineamientos HUD:
Capitulo 14)

Conocimiento sobre cdmo desarrollar un Plan de Trabajo
para la Disminucion de Plomo, y los puntos que el mismo
deberéa incluir. (CCR 17, 36100)

Conocimiento sobre cémo desarrollar la
Descripcidn/Alcance del Trabajo por escrito, y los puntos
que el mismo deberd incluir. (Lineamientos HUD:
Apéndice 7.3, y las Especificaciones para el Plomo de la
Guia del Instituto Nacional para los Estandares en la
Construccion)

La capacidad para determinar la secuencia de los pasos
que se requieren al desarrollar la calendarizaciéon de un
proyecto. (Lineamientos HUD: Capitulos 3, 8, 15 y
Apéndice 7.3, Especificaciones para el Plomo de la
Guia del Instituto Nacional para los Estandares en la
Construccion)

Informacién sobre la Calificacién Necesaria para
Aprobar el Examen

Su calificacidn en el examen de certificacion como Supervisor
en Disminucion de Plomo estard basada en el nimero de
preguntas que usted haya contestado correctamente. Cada
pregunta en el examen vale un punto de su calificacion total. Se
le dard una calificacion general y una calificacién para cada uno
de los principales campos de conocimiento que constituyen el
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examen. No se le restaran puntos por dar respuestas equivocadas
o adivinar, por lo que le conviene tratar de contestar todas las
preguntas del examen.

La calificacion que se establecid para aprobar el examen de
certificacién como Supervisor en Disminucion de Plomo se
determind usando un enfoque basado en criterios. Este enfoque
requiere que la calificacion aprobatoria se fije con base en los
estdndares minimos para ejercer de manera competente (0 sea,
los requisitos del trabajo) y no en el desempefio relativo del
candidato. Un panel de Expertos sobre la Materia determino los
estandares minimos (es decir, la calificacion para aprobar) para
los examenes de certificacion como Supervisor en Disminucién
de Plomo.

Durante el examen, si usted considera que alguna pregunta en el
examen es inapropiada o problematica, puede documentar sus
inquietudes en el formulario que le sera proporcionado en el
lugar del examen. Todos las hojas de comentarios de los
candidatos seran revisadas por peritos en la materia y por
especialistas en la formulaciéon de pruebas ocupacionales para
determinar si las mismas tienen mérito.

Estrategias de Preparacion para el Examen

Al estudiar para el examen de certificacion como Supervisor en
Disminucion de Plomo del estado de California, debera
concentrarse en aprender los principios y las practicas de la
prevencién del envenenamiento por plomo, y también debera
adquirir un entendimiento completo de los campos de
conocimiento que se incluyen en esta guia de estudios. El
enfoque de sus estudios deberdn ser los conocimientos y las
capacidades que se necesitan para desempefiar con efectividad
las responsabilidades de un Supervisor en Disminucion de
Plomo recien acreditado. Use las referencias que se incluyen en
esta guia de estudios para estudiar para el examen. Puede
encontrar muchas de las referencias en internet, como sigue:

CCR 17, 35001-36100 —
www.dhs.ca.gov/childlead/html/GENregs.html

CCR 8, 1532.1 -
www.dhs.ca.gov/ohb/OLPPP/leadcin.htm

Lineamientos HUD —
www.hud.gov/offices/lead/Lineamientos/hudL ineamientos/inde
x.cfm

Caodigos de California—
www.leginfo.ca.gov/calaw.html

Reglamentos de California—
www.calregs.com

Reglamentos Federales—
www.access.qpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html

Asegurese de que ha entendido plenamente los términos basicos
gue estan asociados con cada uno de los campos de
conocimiento del examen . A continuacion se incluye un
glosario de algunos de los términos mas comunes de la
disminucion de plomo.

Si tiene preguntas adicionales en relacion a la solicitud para
certificacrse o sobre los requisitos del examen, comuniquese a la
Linea de Informacién de Construcciones con Plomo al teléfono
1-800-597-LEAD (si llama fuera de California (510) 869-3953)
o en www.dhs.ca.gov/childlead y haga “click” en “Materials
and Products.”

Study Guide for the Lead Abatement Supervisor Certification Exam (2004)

Page 5


http://www.dhs.ca.gov/childlead/html/GENregs.html
http://www.dhs.ca.gov/ohb/OLPPP/leadcin.htm
http://www.hud.gov/offices/lead/guidelines/hudguidelines/index.cfm
http://www.hud.gov/offices/lead/guidelines/hudguidelines/index.cfm
http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html
http://www.calregs.com/
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html
http://www.dhs.ca.gov/childlead

California Department of Health Services ® Childhood Lead Poisoning Prevention Branch ¢ Lead-Related Construction Unit

Glosario para el Examen de Certificacion como Supervisor en Disminucién de Plomo
Absorcion Atomica: ElI método de analisis de laboratorio que mas comunmente se utiliza para detectar el
plomo en las muestras.

Acetato de Isoamil: Sustancia con un fuerte olor, también conocido como “aceite de platano” que se usa para
llevar a cabo pruebas cualitativas de ajuste en el equipo para respirar.

Acido Acético Glacial: Un &cido que recomiendan los Lineamientos HUD para neutralizar los agentes
quimicos para la remocion que son alcalinos o base antes de la aplicacion de la pintura nueva.

Acido/Acidogeno: Describe un compuesto quimico con un pH de menos de 7 que tiene la capacidad para
reaccionar con una base para formar una sal. Tiene propiedades causticas. Véase Cadustico.

Agencia de Proteccion Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés): La dependencia federal que regula los
contaminantes ambientales.

Agua a Presién (Hydroblasting) : Usar chorros de agua a alta presion (tipicamente >10,000 psi) para quitar
la pintura.

Agua Desionizada: Agua de la cual se han eliminado los iones a traves de un proceso de intercambio de iones.

Alcali: Un compuesto que tiene la capacidad para neutralizar un acido y formar una sal. También se conoce
como base.

Alcance o Descripcion del Trabajo: Parte de un contrato que describe el trabajo y los procesos que se
llevaran a cabo.

Alféizar (Sill): Parte horizontal de la base de la apertura de la ventana, que a veces extiende desde la pared
hacia el interior del cuarto. (Sindnimos — antepecho de ventana, superficie de interior)

Anemdmeter: Un instrumento que mide la velocidad del aire .

Aparato de Respiracion Independiente (Self Contained Breathing Apparatus — SCBA, por sus siglas en
inglés): Un respirador que tiene su propio suministro de aire en un tanque que porta el usuario.

Aprobacion Final: Examen visual y pruebas conducidas después de la completacion de un trabajo relacionado
con el plomo para demostrar que los niveles de plomo no sean mas altos de lo que las regulaciones permiten.
(Sindnimo — Inspeccion de Aprobacion)

Balaustrada/Barandilla (Balusters): Un componente del sistema de una escalera, delgado y vertical, que
recibe el peso del barandal.

Base de Alféizar (Apron): Un componente interior del marco de una ventana que se encuentra debajo del
alféizar. (Sinonimo — base de guarnicién)

Bastidor de Ventana (Sash): La parte de la ventana que se mueve y detiene el vidrio. (Sinénimos — hoja de
ventana, ventanilla superior o inferior)
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Bifenilos Policlorinados (PCBs, por sus siglas en inglés): Los PCBs son un grupo de sustancias quimicas que
se usaron ampliamente en el aceite de enfriamiento de los transformadores eléctricos grandes.. Los PCBs son
carcindgenos, causan anormalidades reproductivas, enfermedades sistémicas y déficites en el desarrollo.

Bloque Plinth: Un component interior decorativo que se encuentra en las esquinas superiores del marco de una
ventana o puerta.

Cadena de Custodia (Chain of Custody): Un formulario para rastrear muestras que firman quien toma la
muestra, quien transporta la muestra y el laboratorio para garantizar que la muestra no estuvo expuesta a
alteraciones antes de ser analizada.

Calibracion: Fijar el flujo de velocidad de una bomba para la toma de muestras de aire, comparandolo con un
estandar de referencia secundario o primario.

Cal/OSHA: La dependencia regulatoria del estado de California que esta a cargo de la aplicacion de las leyes
para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Canal de Descanso (Trough): Canal dentro o detrés del alféizar o antepecho de ventana que puede detener las
orillas de uno u ambos paneles o bastidores de ventana.

Carcindgeno: A subtancia que causa cancer.
Caustico: Un irritante de la piel que puede quemar, corroer o destruir el tejido vivo.

Cierre/Rotulacion (Lockout/Tag-out): Parte del proceso por medio del cual se le suspende la energia
eléctrica a los circuitos eléctricos o se les torna inaccesibles, se cierran, y después se rotulan con una etiqueta de
notificacion.

Cloruro de Metileno: Un compuesto quimico que contienen algunos de los removedores de pinturas cuyo uso
HUD no recomienda debido a que es un reactivo carcindgeno.

Cloruro de Polivinilo (PVC, por sus siglas en inglés): Un material de plastico rigido que se usa comunmente
para hacer tuberias.

Concentracion del Limite Permitido de la Porcion Soluble (Soluble Threshold Limit Concentration —
STLC, por sus siglas en inglés): El limite de concentracidn para la porcion soluble de un residuo. Las
concentraciones de un compuesto o un elemento por encima de ese limite hace que ese residuo sea peligroso.
Las concentraciones de los contaminantes se encuentran en CCR 22, 66261.24.

Concentracién del Limite Permitido Total (TTLC, por sus siglas en inglés): El limite de concentracién de
un elemento o un compuesto en un residuo. Cualquier concentracion por encima de ese limite hace que ese
residuo sea peligroso. Las concentraciones de los contaminantes se encuentran en CCR 22, 66261.24.

Confinamiento: Un sistema, proceso o barrera que se usa para contener los peligros que representa el plomo
dentro de un &rea de trabajo.

Controles de Ingenieria: Un procedimiento, proceso o barrera que se usa para reducir la exposicion de los
trabajadores a las sustancias peligrosas.
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Controles Provisionales: Procedimientos disefiados para controlar los peligros de la pintura con base de plomo
que durara menos de 20 afios.

Darfio Legal Extracontractual (Tort): Una accion ilegal aparte de incumplir un contrato que puede resultar en
una reclamacién por dafios o en un mandato judicial.

Decilitro: Una medida de volumen que es igual a la décima parte (1/10) de un litro.

Descontaminaion: El proceso de eliminar el polvo y los residuos de plomo de los trabajadores, su ropa 'y
zapatos de trabajo, su equipo de proteccion personal y sus herramientas antes de salir de una zona de
confinamiento.

Departmento de Servicios de Salud (DHS, por sus siglas en inglés): La dependencia del estado de California
que acredita a los proveedores de capacitacion y certifica al personal en construcciones con plomo, y aplica la
reglamentacion que contiene el Titulo 17 sobre las construcciones con plomo.

Departmento de Control de Sustancias Toxicas (DTSC, por sus siglas en inglés): La dependencia del
estado de California que regula los materiales peligrosos.

Disminucion (Abatement): Cualquier conjunto de medidas que estan disefiadas para reducir o eliminar los
peligros que representa el plomo o la pintura con base en plomo en un edificio o estructura. (Sinénimos —
remocion, eliminacion)

Distrito de Control de la Calidad del Aire (AQMD, por sus siglas en inglés): Una dependencia regional con
autoridad legislada para desarrollar y hacer cumplir la reglamentacién relacionada a la contaminacion del aire
en su jurisdiccion.

Elastomérico: Un recubrimiento que tiene propiedades elasticas y flexibles.
Encapsulacion: El proceso de aplicar encapsulantes encima de una pintura con base de plomo.
Encapsulante: Un recubrimiento elastomérico que se usa para cubrir la pintura con base de plomo.

Encierros (Enclosure): Materiales de construccion rigidos que se sujetan con medios mecanicos al sustrato de
una pared para formar una barrera contra la pintura con base de plomo.

Equipo de Proteccion Personal (PPE, por sus siglas en inglés): Equipo y ropa del trabajador, como guantes
y mascarillas para respirar, disefiados para reducir la exposicion del trabajador a las sustancias peligrosas.

Espectrofotometria de Absorcién Atomica por Flama (FAAS, por sus siglas en inglés): Un método
analitico de laboratorio que tipicamente se usa para medir el plomo en muestras de pintura. FAAS funciona
haciendo pasar luz de un elemento calentado de la sustancia que nos interesa a través de la muestra, y midiendo
la cantidad de luz que se absorbe.

Estabilizacion de la Pintura: Un método de control provisional que consiste de: (1) el raspado mojado de
pintura gque esta suelta o descarapelada; (2) aplicar el primer/tapaporos; y (3) volver a pintar la superficie con
pintura nueva.

Estandares Nacionales para la Emision de Contaminantes Peligrosos al Aire (NESHAP, por sus siglas en
inglés): Fueron desarrollados por la EPA de los Estados Unidos en respuesta a la Ley de Aire Limpio (CAA,
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por sus siglas en inglés) para proteger al publico en general de la exposicion a los contaminantes que son
transportados por el aire y que se conoce son peligrosos para la salud de los humanos.

Ester de Celulosa: Material que se usa en filtros de aire para particulas, que tipicamente puede atrapar
particulas por encima de las 0.3 micras.

Evaluacion de los Peligros del Plomo (Lead Hazard Evaluation - LHE, por sus siglas en inglés): Una
investigacion en el sitio, remunerada, de la pintura con base de plomo o los peligros que representa la pintura
con base de plomo, tales como inspeccion del plomo, evaluacion de riesgos o inspeccion para la aprobacion.

Factor de Proteccion (PF, por sus siglas en inglés): La cantidad de proteccion que un equipo para respirar
determinado proporciona en contra de un contaminante, se calcula tomando la proporcion de contaminacion
fuera del equipo comparado con el nivel dentro de la mascarilla.

Faja/lmposta (Fascia): Generalmente es una tabla decorativa entre la parte superior de una pared y los aleros
del edificio.

Fahrenheit: Una escala de temperatura en la cual el agua hierve a los 212 grados por encima del punto cero de
la escala y el agua se congela a los 32 grados por encima del punto cero de la escala.

Filtro de Aire de Alta Eficiencia para Particulas (HEPA, por sus siglas en inglés): Un filtro con una
eficiencia del 99.97% en la captura de particulas de 0.3 micras 0 mas.

Fosfato Tri-Sddico (TSP, por sus siglas en inglés): Un surfactante limpiador con alto contenido de fosfato
que se mezcla con agua y se usa para limpiar el polvo de plomo.

HAZWOPER: Capacitacion sobre las operaciones con residuos peligrosos y la respuesta a emergencias que
requiere OSHA de conformidad con CFR 29, 1910.10 y CCR 8, 5192. Esta capacitacion es obligatoria para
quienes trabajan en los sitios de saneamiento de residuos peligrosos y los TSDFs, y para los trabajadores que
deberan responder en caso de una emergencia. La reglamentacion hace que sean obligatorios los programas
sobre la Salud y la Seguridad, la evaluacion de sitios, el control de la exposicion, la capacitacion, la vigilancia
médica, el monitoreo del aire, procedimientos de descontaminacién y planes para responder ante emergencias
en el sitio y fuera del sitio de trabajo.

Hoja de Informacion sobre la Seguridad de los Materiales (MSDS, por sus siglas en inglés): La
descripcion que prepara el fabricante de un producto describiendo su composicion y los peligros fisicos o
quimicos que estan asociados con ese producto.

Horno de Grafito: Un método analitico de laboratorio, mas sensible que FAAS, que se usa tipicamente para
medir el plomo en muestras de agua.

HVAC (por sus siglas en inglés): El sistema de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado de un edificio.
Kilogramo: Unidad métrica de peso, igual a 1000 gramos o 2.2 libras.
Ley para la Recuperacion y la Conservacion de Recursos de 1976 (Resource Conservation and Recovery

Act of 1976 — RCRA, por sus siglas en inglés): Una enmienda a la Ley sobre la Disposicion de Residuos
Solidos (Solid Waste Disposal Act) de 1965 que regula la disposicion de los residuos peligrosos.
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Limite Permisible de Exposicion (PEL, por sus siglas en inglés): El nivel regulatorio de un contaminante
que Cal/OSHA hace cumplir.

Lineamientos HUD (HUD Guidelines): Una publicacion del Federal Office of Housing and Urban
Development que describe como controlar los peligros que representa la pintura con base de plomo en las
viviendas populares bajo control gubernamental.

Liston de Separacion (Parting Bead): Una tira delgada de madera o metal en el marco que se usa para
separar las bastidores de una ventana. (Sinénimo — Moldura Divisoria)

Manifiesto Uniforme de Residuos Peligrosos (Uniform Hazardous Waste Manifest): El documento de
embarque que requieren Cal/EPA y la EPA federal que identifica la cantidad, la composicién, el origeny la
ruta del residuo peligroso al ser transportado desde el sitio donde se generd el residuo al lugar de su disposicion
final.

Manometro: Un medidor que se usa para medir la presion dentro de un area contencidn en comparacion con el
exterior del area de contencion.

Mascarilla Purificadora de Aire con Bomba (Powered Air Purifying Respirator -PAPR, por sus siglas en
inglés): Equipo para respirar con filtros mecanicos o quimicos y una bomba que proporciona una presién
negativa.

MCEF (por sus siglas en inglés): Filtro de éster de celulosa mixta que se usa para la recoleccion de muestras
de aire para su analisis en el laboratorio.

Microgramos: Una unidad de medicién que equivale a una millonésima (1/1,000,000) de un gramo.
Miligramo: Una unidad de medicion que equivale a una milésima (1/1000) de un gramo.

Moldura Guardasilla: Un componente del sistema de una pared interior que separa la pared inferior de la
pared superior.

Montante (Transom): Ventana pequefia encima de una puerta.

Neopreno: Un material de hule sintético que se usa a menudo en los guantes de proteccion.

NIOSH (por sus siglas en inglés): El Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacionales es la
dependencia federal que lleva a cabo investigaciones sobre la salud y la seguridad de los trabajadores y aprueba

el equipo para respirar.

Nivel de Accidn (Actino Level - AL, por sus siglas en inglés): El nivel de contaminacién al que Cal/OSHA
requiere vigilancia médica y otras medidas.

Nivel Elevado en la Sangre (EBL, por sus siglas en inglés): Una concentracion de plomo en la sangre que
haya medido 20 pg/dL o mas, o dos mediciones entre 15 pg/dL y 20ug/dL tomadas con un intervalo de cuando
menos 30 dias.

Parteluz (Mullion): Un componente esbelto, vertical que separa unidades de una puerta o ventana.
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Particulas (transportadas por el aire): Pedacitos de materia sélida o liquida que se encuentran suspendidos
en el aire, cuyo tamafio se mide en cuestion de micras. Los filtros HEPA eliminan particulas con un tamafio
superior a 0.3 micras.

Plasma Acoplado Inductivamente (ICP, por sus siglas en inglés): Un método analitico de laboratorio que se
usa para identificar multiples tipos de metales en una muestra

Polipropileno (‘Poly’): Un tipo de hojas de plastico que se usan para el confinamiento.

Poste de la Base de la Escalera (Newel Post): Un componente vertical interior que se encuentra en la base de
la escalera.

Probeta/Bureta de Burbuja (Bubble Buret): Un estandar de calibracion primario para las bombas de muestra
de aire. También conocido como medidor de burbuja de jabon.

Procedimiento de Lixiviacion para Caracterizar la Toxicidad (Toxicity Characteristic Leaching
Procedure — TCLP, por sus siglas en inglés): EI TCLP es el procedimiento federal de extraccidn que se usa
para determinar si un residuo es peligroso. Simula las condiciones que ocasionan que ocurra la lixiviacién de un
residuo en un relleno sanitario. Se considera que el residuo es peligroso si el extracto o el lixiviado contiene
alguno de los compuestos o elementos listados, en una concentracion que exceda la concentracion maxima del
contaminante.

Protoporforina de Cinc (ZPP, por sus siglas en inglés): Una prueba quimica que se realiza al mismo tiempo
que la prueba que determina el nivel de plomo en sangre. El nivel de ZPP que se encuentra presente es un
indicador de la absorcién de plomo en el transcurso de 3 a 4 meses.

Prueba de Ajuste Cuantitativo (Quantitative Fit Test): Una prueba del factor de proteccion de un equipo
para respirar, se toma midiendo la concentracién de un contaminante dentro y fuera de la mascarilla.

Prueba de Corte-X (X-Cut Test): Una prueba que se usa para determinar la efectividad de la aplicacion de un
encapsulante.

Prueba de Extraccion del Residuo (Waste Extraction Test - WET): EI procedimiento de California para la
extraccion de residuos que se usa para determinar si un residuo es peligroso. Este procedimiento simula las
condiciones que ocasionan la lixiviacion de los residuos en un relleno sanitario. El residuo se considera
peligroso si el extracto o el lixiviado contiene algin elemento o compuesto listado en una concentracion que
exceda el STLC.

Quelatizacion (Chelation): El uso de farmacos para eliminar plomo de los tejidos corporales; se logra al ligar
el plomo con otros compuestos que se excretan.

Respirador: Una careta o mascarilla que se usa para proteger al trabajador de que inhale materiales peligrosos.

Responsabilidad: Obligacion designada conforme a la ley; legalmente responsable de las acciones o los
resultados.

Responsabilidad Indirecta: El empleador es responsable legalmente de las omisiones o el comportamiento
ilicito de sus empleados.

Riguroso: La severidad de un reglamento o una norma.
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Riostra (Stringer): Un componente del sistema estructural de una escalera (escalones) que se encuentra
sujetado a los escalones y los contraescalones. (Sindnimo — Larguero)

Rotémetro: Un equipo estandar secundario que se usa para fijar la velocidad de flujo en las bombas que toman
las muestras de aire.

Rotulacion (Tagout): Véase Cierre/Rotulacion ( Lockout/Tagout)

Superficie de Friccion: Componentes tales como las jambas de las puertas que estan sujetos al deterioro al
rasparse y rozarse contra otros componentes.

Superficie de Impacto: Cualquier superficie que esté sujeta a friccion o impactos repetidos de otros objetos,
resultando en el deterioro de la pintura.

Superficies Exteriores Horizontales de la Ventana: Las partes del alféizar o pretil de la ventana que reciben
los bastidores/marcos superiores e inferiores de la ventana cuando ambos se bajan, también consisten de la
porcion del alféizar o pretil de la ventana que es accesible del exterior cuando se cierra la ventana. (Sinénimos -
canaldn, caja)

Sustrato: Superficie sobre la cual se aplica (o se puede aplicar) pintura o barniz.

Tarea Provocadora (Trigger Task): Una tarea listada en las Ordenes para la Seguridad en las Construcciones
con Plomo (Construction Safety Orders for Lead) de Cal/OSHA con respecto a las cuales se espera que la
exposicion transportada por aire exceda el PEL.

Titulo X: La Ley para Reducir los Peligros Asociados con la Pintura con base de Plomo que aprobo el
Congreso en 1992.

Titulo 17: La reglamentacion del DHS de California relacionada a las construcciones con plomo.

Titulo 22: La Reglamentacion del Departamento de Control de Sustancias Téxicas de California (DTSC) para
el manejo y la disposicion de materiales peligrosos.

Trapo de Limpiar Polvo (Dust Wipe): Toallas mojada desechables que son usadas para coleccionar polvo
para analizar.

Vapor: Pequefias particulas tranportadas por el aire que se forman cuando se condensa el vapor de un metal
caliente.

Ventilacion: Un control de ingenieria que suministra aire no contaminado a un sitio confinado.

Vigilancia Médica (Medical Surveillance): Un programa que requiere CCR 8, 1532.1 que hace obligatorio el
monitoreo sistematico de los niveles de plomo en sangre y otra informacion medica.

Volatil: Una sustancia que se evapora muy rapidamente.
Voltametria de Remocion Anddica (ASV, por sus siglas en inglés):  Un método analitico que se usa para

detectar la presencia del plomo en diferentes sustancias. Tipicamente lo utilizan los laboratorios moviles, y
requiere de una preparacion extensa de las muestras.
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Volverse Gredoso (Chalking): Un proceso mediante el cual las capas exteriores de una pintura con base de
plomo se convierten en polvo al haber sido expuestas a la intemperie.

XRF: Un instrumento de rayos- X fluorescentes que se usa para detectar la pintura con base de plomo.
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